





Dimensioni: Spessore:



Dati tecnici: 
Dimensioni:     

Spessore:        

Peso:               
Pezzi/mq:        
Mq a bancale:
Q.li a bancale: 

   

8/9,50 X 11,50 - 10 X 11,50 - 10,50 X 11,50 -
11,50 X 11,50 - 13 X 11,50 - 14 X 11,50 cm      

158 kg/mq 
69,57
9,93
15,70




UDF PAVIMENTAZIONI

Descrizione massello:
I bordi ondulati e la superficie bugnata conferiscono al massello un aspetto retrò.
Il formato a 6 pezzi dona plasticità ed eleganza alla pavimentazione, rendendola molto simile al porfido
delle vie antiche. La versione burattata si abbina particolarmente bene alle pareti con sassi a vista.
Ideali sia per l'inserimento in ambienti storici che in ambienti raffinati ed eleganti.

 



7 cm

PORFID BURATTATO








Voce di capitolato:
pavimentazioni in masselli autobloccanti in calcestruzzo ad alta resistenza all'abrasione  e alla
compressione a norma UNI 9065 (oppure masselli comuni doppio strato al quarzo) e a norme  CE UNI
EN 1338:2004 modello porfid burattato, dimensioni 8/9,50x11,50 - 10x11,50 - 10,50x11,50 -
11,50x11,50 - 13x11,50 - 14x11,50 cm, spessore 7 cm, posati a secco su strato di sabbione
(granulometria 3/6) di spessore ideale 4/5 cm, previa adeguata rullatura di compattazione   del
sottofondo.
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Grigio Antracite Bianco titanio

Cenere Luserna con bianco Luserna

Paglia Spluga Fiamma

Cino Trentino Ramato


