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PAVIMENTARE 
È ANCHE ARREDARE

UNA STORIA CHIAMATA UDF
UDF Pavimentazioni viene fondata a Sorico (CO) nel 1976, tra i primissimi 
in Italia, da Umberto Della Franca, che introdusse nel mercato edilizio la 
produzione diretta di masselli autobloccanti in calcestruzzo per la realizzazione 
di pavimentazioni esterne.

Il personale che opera nella ditta, è da sempre motivato dal motto aziendale 
“pavimentare è anche arredare” ed è quindi costantemente impegnato  
a garantire ai clienti la produzione e la posa in opera di manufatti di elevata 
qualità, altamente performanti, esteticamente e tecnicamente validi anche  
in località dove la resistenza all’usura degli agenti atmosferici è più sollecitata 
(Bormio, Livigno, St. Moritz, ecc.).

Le pavimentazioni realizzate in oltre 45 anni di esperienza, 
oltre ad essere la nostra migliore pubblicità, ci hanno 
permesso, con l’indispensabile collaborazione dei clienti, 
di migliorare e innovarci continuamente con la creazione 
di nuove forme, colori, finiture e lavorazioni.

UDF fornisce, gratuitamente e senza impegno, un servizio 
di consulenza che, con sopralluogo tecnico, è in grado 
di consigliare la migliore pavimentazione, preventivare 
“chiavi in mano” i costi completi dell’opera e, in caso 
di conferma, dirigere i lavori necessari a garantire  
e mantenere in futuro una pavimentazione a regola d’arte.

UDF è un’azienda seria e, da unico interlocutore per  
il cliente, da mezzo secolo garantisce i lavori realizzati 
producendo, progettando e posando direttamente  
le pavimentazioni.

L A  N O S T R A  S T O R I A



OFFRIAMO LUNGHI ANNI DI ESPERIENZA,
UNITI AD UN’OTTIMA QUALITÀ DI PRODOTTI.
Siamo una ditta sempre all’avanguardia; i migliori materiali e le tecniche  
di produzione più sofisticate uniti alla ricerca e al miglioramento della 
soddisfazione del cliente, sono, da sempre, i nostri punti di forza.

Garantiamo professionalità e competenze per offrirvi sempre ottimi prodotti  
e lavori realizzati a regola d’arte.

Avete esigenze estetiche particolari?

Noi le soddisferemo con un vasto assortimento di forme e colori che  
vi consentiranno diverse soluzioni per ogni tipo di ambiente, permettendovi  
di realizzare un pavimento elastico, antisdrucciolo, resistente al gelo, a sbalzi 
termici e inattaccabile dagli agenti chimici.

I nostri posatori realizzeranno i vostri pavimenti, in modo rapido e semplice; il tutto 
verrà eseguito a secco, su sottofondo preventivamente compattato, posizionando 
i masselli che verranno in seguito vibrati per una immediata agibilità. 

I nostri prodotti sono di altissima qualità, certificati seguendo gli standard 
stabiliti dai regolamenti nazionali e comunitari. 

Un ambiente sano, ecologico, bello, a misura d’uomo.

Abbiamo un sogno che vorremmo realizzare con voi, sviluppando soluzioni 
dove il rispetto e la cura dell’ambiente siano al primo posto.

Se avete dubbi su quale tipo di massello o prodotto che dovete scegliere  
per arredare con stile e gusto il vostro spazio, potete prenotare un 
appuntamento con i nostri tecnici specialisti che provvederanno a darvi una 
soluzione specifica con l’indicazione dettagliata delle opere e dei relativi costi.

Affidatevi alla nostra professionalità!

COSA OFFRIAMO  
E COME CONTATTARCI

C O S A  O F F R I A M O



RISPETTO DELL’AMBIENTE
Le materie prime utilizzate, provengono 

da fornitori locali o poco lontani dagli 

impianti di produzione, consentendo di 

limitare l’inquinamento legato ai trasporti. 

L’innovazione ed il rinnovamento continuo 

degli impianti di produzione, uniti ad un 

processo produttivo “a freddo”, limitano 

i consumi di energia e l’emissione 

in atmosfera di elementi inquinanti  

(nel rispetto delle più recenti normative 

Europee). 

I prodotti non rilasciano sostanze dannose 

per l’uomo o l’ambiente, e arrivati  

a fine ciclo, possono essere riutilizzati  

e convertiti in “nuovi inerti” reinseriti 

all’inizio di un nuovo processo produttivo.

ECONOMICO
Una pavimentazione UDF ha una vita 

utile superiore a 40 anni (maggiore 

rispetto ad asfalto o altri materiali) e 

manutenzione a costi bassissimi.

La spesa complessiva di produzione  

e posa è decisamente inferiore ad altre 

tipologie di pavimentazioni.

FUNZIONALE
Le pavimentazioni UDF hanno bassissimi 

indici di assorbimento calorico dei 

raggi solari, evitando la formazione 

del fenomeno della “cappa di caldo”, 

caratteristica fastidiosa, invece, delle 

superfici asfaltate. 

Nella molteplicità produttiva UDF, 

sono inoltre presenti forme che, per 

caratteristiche costruttive, garantiscono 

il quasi totale deflusso nel terreno delle 

acque piovane ottemperando alle sempre 

più pressanti e vincolanti norme emanate 

dal Legislatore per la tutela ambientale.

VERSATILE ED ESTETICO
La gamma dei prodotti UDF, composta  

da molteplici forme e dimensioni, 

propone elementi che si adattano 

a qualsiasi ambiente ed esigenza 

architettonica.

La grande varietà di colori e finiture, 

permette la creazione di spazi 

personalizzati con finiture di pregio.

Una pavimentazione UDF trasforma  

le aree esterne elevandole ad “arredo”  

e contribuendo all’incremento del valore 

di immobili e spazi adiacenti. 

RESISTENTE E SICURO
Un massello UDF è indeformabile e resistente 

all’abrasione e all’azione degli agenti 

atmosferici, rimanendo stabile nel tempo.

Tutte le pavimentazioni hanno superfici 

con un elevato indice di aderenza e, 

durante l’utilizzo, mantengono una 

elevata resistenza allo scivolamento, 

con prestazioni costanti di sicurezza 

nei confronti di pedoni e veicoli (grip e 

attrito elevati).

I modelli con spessore più elevato, 

consentono la carrabilità di mezzi pesanti 

ed il loro conseguente utilizzo nella 

pavimentazione di strade e piazzali trafficati.

La posa in opera senza l’ausilio di 

calcestruzzo, permette alla pavimentazione 

di assecondare  il naturale movimento 

del terreno in concomitanza dei 

cicli di gelo-disgelo; la flessibilità  

e l’indipendenza dei masselli, evita, 

quindi, il formarsi delle tanto odiate crepe  

e sfaldamenti che si verificano, invece, su 

pavimentazioni a corpo unico realizzate  

in asfalto o calcestruzzo industriale.

VELOCE E CONVENIENTE
La posa dei masselli autobloccanti avviene 

“a secco” su letto di inerti, con tempi ridotti 

e possibilità di utilizzo immediato.

Le pavimentazioni UDF sono modulari 

con possibilità di essere rimosse per 

manutenzione o creazione di sottoservizi: 

possono, inoltre, essere “estratte” dalla loro 

posizione e riutilizzate in ambienti diversi.

QUALITÀ DELLE MATERIE PRIME
Gli inerti dei prodotti UDF, sono costituiti da 

graniti e quarzi delle vicine valli alpine.

I calcestruzzi utilizzati sono di tipo XF3  

o XF4, caratterizzati dall’utilizzo di aggregati 

non gelivi (normativa UNI 8520-2),  

e additivazione con agenti aeranti (UNI 206-1).

PAVIMENTO IN MASSELLI UDF:  
UNA SCELTA DI QUALITÀ 
GARANTITA NEL TEMPO

Q U A L I T À  E  P R O D O T T O

QUALITÀ E PRODOTTO  |  9
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ANTICA REGINA

PRODOTTO

Un sistema modulare a quattro formati esaltato dall’innovativa 
finitura naturale e reso unico dalle nostre miscele di colori, 
ecco il modello “Antica Regina” che abbina un’eccezionale 
estetica ad uno spessore ridotto. Adatto sia per ambientazioni 
moderne che per contesti rustici.

DATI TECNICI

DESTINAZIONE D’USO

DIMENSIONI (cm)

20x20 - 20x30

20x40 - 30x30

SPESSORE (cm)

6

LAVORAZIONI E FINITURE
Base naturale

Luserna con bianco

M A S S E L L I

ANTICA REGINA  |  11
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ALTRE COLORAZIONI ANTICA REGINA

Cino

Ramato

Fiamma Luserna

Cenere *

Paglia Siena

Spluga

Bianco titanio

* prodotto presente in foto

Trentino

* prodotto presente in foto
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KLASSICO

PRODOTTO

La forma irregolare dei contorni e della superficie conferiscono 
al massello un aspetto rustico che ne favorisce l’accostamento 
alla pietra naturale. Indicato per la formazione di strade  
e piazzali a traffico pesante e per centri storici.

DATI TECNICI

DESTINAZIONE D’USO

DIMENSIONI (cm)

10x16 - 16x16

26x16

SPESSORE (cm)

6 - 8

LAVORAZIONI E FINITURE
Base naturale - Martellinata in opera

Cenere

M A S S E L L I

KLASSICO  |  15
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ALTRE COLORAZIONI KLASSICO

Bianco titanio

Ramato *

Fiamma Luserna con biancoLuserna

Grigio Antracite

Paglia **

Siena Spluga

Cino

Trentino

** prodotto presente in foto* prodotto presente in foto
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OLONIUM

PRODOTTO

Un sistema modulare dall’estetica superba, fiore all’occhiello 
della nostra gamma di pavimentazioni, nasce “Olonium”, 
ideale per la pavimentazione di piazze e viali e perfetto per tutti 
i tipi di contesti. Adatto per valorizzare ed arredare ambienti  
di pregio architettonico.

DATI TECNICI

DESTINAZIONE D’USO

DIMENSIONI (cm)

20x20 - 20x30

20x40 - 40x40

SPESSORE (cm)

8

LAVORAZIONI E FINITURE
Base naturale

Cenere

M A S S E L L I

OLONIUM  |  19
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ALTRE COLORAZIONI OLONIUM

Ramato

Fiamma

Luserna con biancoLuserna

Paglia

Siena

Spluga

CinoBianco

Trentino
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PORFID

PRODOTTO

I bordi ondulati e la superficie bugnata conferiscono  
al massello un aspetto retrò. Il formato a 6 pezzi dona plasticità 
ed eleganza alla pavimentazione, rendendola molto simile 
al porfido delle vie antiche. La versione burattata si abbina 
particolarmente bene alle pareti con sassi a vista. Ideale sia 
per l’inserimento in ambienti storici che in ambienti raffinati  
ed eleganti.

DATI TECNICI

DESTINAZIONE D’USO

DIMENSIONI (cm)

8/9,5x11,5 - 10,5/12x11,5 

10x11,5 - 11,5x11,5

13x11,5 - 14,5x11,5

SPESSORE (cm)

7

LAVORAZIONI E FINITURE
Base naturale - Burattata

Cenere

Cenere Burattato

M A S S E L L I

PORFID  |  23
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ALTRE COLORAZIONI PORFID Finitura BASE

Bianco titanio

Ramato

Fiamma Luserna con biancoLuserna*

Grigio Antracite

Paglia

Siena Spluga

Cino

Trentino

* prodotto presente in foto
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Luserna con biancoLuserna

OLONIUM  |  27

ALTRE COLORAZIONI PORFID

Fiamma ** Paglia *

Bianco titanioGrigio Antracite Cino

* prodotto presente in foto

Ramato Siena Spluga Trentino

Finitura BURATTATO

* prodotto presente in foto ** prodotto presente in foto
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PORFID BEOLA

PRODOTTO

Pavimentazione autobloccante composta da 4 masselli di 
diverse dimensioni che in opera assumono caratteristiche 
estetiche di pregio. Porfid Beola con la sua elevata naturalità, 
derivante dalla superficie bugnata e dai bordi ondulati, è ideale 
per la pavimentazione di piazzali, centri storici e ambienti privati 
anche di grandi dimensioni. Porfid Beola è stato progettato per 
essere abbinabile, nell’ambito dello stesso contesto urbanistico, 
con l’utilizzo del nostro Porfid H7 cm. composto da 6 masselli  
di piccole dimensioni che rappresenta, invece, la soluzione 
ideale per la pavimentazione di rampe, vialetti e piccoli anfratti 
dove è necessario “assecondare” la conformazione del terreno 
e garantire un ottimo grip a pedoni e veicoli.

Cenere

M A S S E L L I

PORFID BEOLA  |  29

DATI TECNICI DIMENSIONI (cm)

37,5x25 - 32,5x25 

20x25 - 10x25

SPESSORE (cm)

7

DESTINAZIONE D’USO

LAVORAZIONI E FINITURE
Base naturale
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ALTRE COLORAZIONI PORFID BEOLA

Cino

Ramato

Fiamma

Luserna

Trentino *

Paglia Siena

Spluga

Bianco titanio

Luserna con bianco

* prodotto presente in foto
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RUSTICH

PRODOTTO

I contorni tondeggianti del massello conferiscono un aspetto 
rustico alla pavimentazione. Il formato a 3 pezzi di piccole 
dimensioni permette un’aderenza perfetta al terreno, anche 
con fondi con forti pendenze e una svariata possibilità  
di posa. Il suo valore estetico si esprime al meglio in ambienti 
di particolare pregio.

DATI TECNICI

DESTINAZIONE D’USO

DIMENSIONI (cm)

6x12 - 12x12 - 18x12

SPESSORE (cm)

6

LAVORAZIONI E FINITURE
Base naturale / Martellinata in opera

Ramato

M A S S E L L I

RUSTICH  |  33
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ALTRE COLORAZIONI RUSTICH

Cino

Grigio Bianco titanio

Antracite Cenere

Fiamma

Paglia

Luserna Luserna con bianco

TrentinoSpluga

Siena
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Grigio

ANTISDRUCCIOLO

PRODOTTO

Il massello antisdrucciolo rappresenta una soluzione 
innovativa per risolvere problemi legati alle forti pendenze 
di rampe o scivoli. Il prodotto si abbina perfettamente  
ad ogni tipologia di massello.
Il massello è reso antisdrucciolo mediante splittatura.

DATI TECNICI

DESTINAZIONE D’USO

DIMENSIONI (cm)

12,5x6

SPESSORE (cm)

6 -7 -8

LAVORAZIONI E FINITURE
Splittata

M A S S E L L I

ANTISDRUCCIOLO  |  37

Antracite *

* prodotto presente in foto
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PIASTRA

PRODOTTO

Permette la creazione di pavimenti di particolare pregio, adatta 
sia in ambienti storici che legati ad architetture moderne. Si 
può abbinare, nello schema di posa, con altri autobloccanti 
come rettangolone e rettangolo, per pose più complesse e 
ricercate.

DATI TECNICI

DESTINAZIONE D’USO

DIMENSIONI (cm)

25x25

SPESSORE (cm)

6

LAVORAZIONI E FINITURE
Base naturale - Martellinata in opera

M A S S E L L I

PIASTRA  |  39

Antracite

Grigio Bianco titanio

RamatoLuserna con bianco

Cotto

Cenere
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RETTANGOLO

PRODOTTO

La possibilità di molteplici combinazioni di posa e colori 
disponibili, permette di impiegarlo in qualsiasi contesto 
architettonico. Il vantaggio di averlo in tre spessori diversi 
garantisce, per uno stesso cantiere, l’impiego simultaneo della 
pavimentazione in zone pedonali, a traffico leggero e pesante.

DATI TECNICI

DESTINAZIONE D’USO

DIMENSIONI (cm)

10x20

SPESSORE (cm)

4 - 6 - 8

LAVORAZIONI E FINITURE
Base naturale - Martellinata in opera

M A S S E L L I

RETTANGOLO  |  41

Grigio Antracite

Fiamma

Rosso

Cenere *

* prodotto presente in foto
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RETTANGOLONE

PRODOTTO

La sua forma semplice e compatta si lega a qualsiasi 
contesto ambientale. Si può abbinare, nello schema  
di posa, con altri autobloccanti come piastra e rettangolo, 
per pose più complesse e ricercate. La precisione stilistica 
del modello è ideale per ogni contesto e arredo urbano.

DATI TECNICI

DESTINAZIONE D’USO

DIMENSIONI (cm)

12,5x25

SPESSORE (cm)

6

LAVORAZIONI E FINITURE
Base naturale - Martellinata in opera

M A S S E L L I

RETTANGOLONE  |  43

Grigio *

Rosso

Antracite

Cenere

* prodotto presente in foto
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TRESTAR

PRODOTTO

Adatto per pavimentazioni di aree industriali, civili e parcheggi. 
La forma compatta di questo massello conferisce alla 
pavimentazione una elevata resistenza alle sollecitazioni 
derivanti dal transito di qualsiasi tipologia di veicolo. Possibilità 
di posa a macchina.

DATI TECNICI

DESTINAZIONE D’USO

DIMENSIONI (cm)

20x20

SPESSORE (cm)

6 - 8

LAVORAZIONI E FINITURE
Base naturale - Martellinata in opera

M A S S E L L I

TRESTAR  |  45

Grigio * Antracite

CenereRosso

* prodotto presente in foto
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UNI

PRODOTTO

Forma universale adatta per pavimentazioni civili, aree 
industriali, parcheggi e marciapiedi. La possibilità di averlo 
in tre spessori diversi garantisce, per uno stesso cantiere, 
l’impiego simultaneo della pavimentazione in zone pedonali, 
a traffico leggero e pesante.

DATI TECNICI

DESTINAZIONE D’USO

DIMENSIONI (cm)

11x22

SPESSORE (cm)

4 - 6 - 8

LAVORAZIONI E FINITURE
Base naturale - Martellinata in opera

M A S S E L L I

UNI  |  47

Grigio * Antracite

Rosso

FiammaCenere

* prodotto presente in foto



E L E M E N T I 
D R E N A N T I
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Antracite

Grigio

ECOQUADRO

PRODOTTO

Ecoquadro è un massello con distanziali maggiorati idoneo 
a favorire, in modo efficace, lo smaltimento nel suolo delle 
acque meteoriche, anche in caso di precipitazioni intense.
L’utilizzo di Ecoquadro consente di rispettare i vincoli  
di invarianza idraulica imposti dal Legislatore per autorizzare 
la realizzazione di nuove pavimentazioni. Lo spessore di         
8 cm del massello autobloccante, rende idoneo il transito  
a qualsiasi categoria di veicoli incluso il traffico pesante.

D R E N A N T I
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DATI TECNICI

DESTINAZIONE D’USO

DIMENSIONI (cm)

20x20

SPESSORE (cm)

8

LAVORAZIONI E FINITURE
Base naturale

Cenere *

* prodotto presente in foto
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ECOSTONE

PRODOTTO

Il legislatore, negli ultimi anni, ha fatto Leggi con le quali ha 
posto l’attenzione sulla necessità di realizzare pavimentazioni 
esterne che permettano la naturale permeabilità nel terreno 
delle acque piovane, libere e raccolte; l’impiego del massello 
autobloccante Ecostone, rappresenta la migliore soluzione 
non solo per adeguarsi alle normative, ma anche per realizzare 
una pavimentazione di pregio caratterizzata da un’elevata 
naturalità, esaltata da finiture e colorazioni superficiali che 
hanno da invidiare alla pietra naturale; Ecostone è “amico” 
della natura e permette una notevole riduzione dell’impatto 
ambientale. Le diverse combinazioni di posa consentono, 
inoltre, di inserire la pavimentazione Ecostone.

D R E N A N T I
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DATI TECNICI

DESTINAZIONE D’USO

DIMENSIONI (cm)

12,5x25

SPESSORE (cm)

8

LAVORAZIONI E FINITURE
Base naturale

Cenere

Antracite *

Grigio

* prodotto presente in foto
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GREENPARK

PRODOTTO

Questi tipi di pavimentazione rappresentano la soluzione ideale 
per evitare problemi ecologici. La gamma di spessori disponibili 
permette di soddisfare qualsiasi esigenza: parcheggi, strade 
tagliafuoco, parchi pubblici e zone dove la salvaguardia  
del verde è di particolare importanza. 

DATI TECNICI

DESTINAZIONE D’USO

DIMENSIONI (cm)

50x33

SPESSORE (cm)

10

LAVORAZIONI E FINITURE
Base naturale

D R E N A N T I
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Grigio

Verde *

* prodotto presente in foto
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RB6

PRODOTTO

Le pavimentazioni in elementi grigliati sono la soluzione 
ideale per la formazione di piazzali e aree a verde.
Le caratteristiche del modello RB6 lo rendono adatto 
a condizioni di traffico di tipo pesante. Il suo disegno 
superficiale a fori stretti facilita il camminamento.

DATI TECNICI

DESTINAZIONE D’USO

DIMENSIONI (cm)

50x50

SPESSORE (cm)

11

LAVORAZIONI E FINITURE
Base naturale

D R E N A N T I
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Grigio *

Verde

* prodotto presente in foto
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ROMBO

PRODOTTO

Questi tipi di pavimentazione rappresentano la soluzione 
ideale per la formazione di aree a verde. Il disegno a larghi fori 
del modello rombo permette un facile inerbimento. Semplicità 
e funzionalità ne fanno l’ideale soluzione per zone carrabili, 
nonché per il contenimento di piccole scarpate.

DATI TECNICI

DESTINAZIONE D’USO

DIMENSIONI (cm)

50x50

SPESSORE (cm)

9

LAVORAZIONI E FINITURE
Base naturale
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Grigio *

Verde

* prodotto presente in foto



M U R I
A  S E C C O

C O R D O L I  E 
L A S T R E  D I   
D R E N A G G I O
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PRODOTTOD R E N A N T I

MURO GIARDINO  |  63

Grigio *

Senape

* prodotto presente in foto

Il muro “Giardino” è la soluzione ideale per muri esterni,  
per il contenimento e il mantenimento di scarpate.
È un blocco leggero in calcestruzzo vibrato da posare  
a secco senza l’impiego di malte, che permette la crescita 
di piante e fiori al suo interno grazie ad una svasatura 
appositamente studiata.
La stabilità è garantita da un particolare gioco di fermi 
presenti nella parte anteriore e posteriore del blocco.

DATI TECNICI

DIMENSIONI: 14x37x42 cm

PESO: 32 kg/pz

PEZZI/mq: da 11,5 a 19 pz/mq

MURO GIARDINO



64  |  UDF Pavimentazioni  - Catalogo Prodotti

D R E N A N T I
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Grigio

Antracite *

Senape

* prodotto presente in foto

PRODOTTO

MURO UNIWALL E 
COPERTINA
La serie “UNIWALL”, costituita da moduli componibili  
in calcestruzzo, permette di realizzare muri di contenimento 
senza l’utilizzo di malte. I blocchi sono ideali per realizzare: 
muri divisori, contenimento rive, consolidamento terreni, 
arredo urbano e muri di sostegno. È possibile applicare  
a muro montato la copertina di finitura finale.

La copertina è il complemento per muri UNIWALL.

DATI TECNICI

UNIWALL
DIMENSIONI: 14x28x32/35 cm

PESO: 32 kg/pz

PEZZI/mq: 20,5 (montaggio aperto)

25,5 (montaggio chiuso) pz/mq

COPERTINA
DIMENSIONI: 9x28x40 cm

PESO: 24 kg/pz

PEZZI/ml: 3,57
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CORDOLI

C O R D O L I  E  L A S T R E  D I  D R E N A G G I O
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CORDOLO 6x6x20x100 cm CORDOLO 12/15x25x100 cm e CORDOLO 10/12x25x100 cm

CORDOLO 8x8x25x100 cm

All’interno della nostra gamma di produzione di elementi 
prefabbricati vibrocompressi in calcestruzzo disponiamo 
di cordoli 6-6x20x100 che rappresentano una soluzione 
versatile e leggera che ben si adatta a contesti pedonali  
e simili.

I cordoli stradali 10-12x25x100 e 12-15x25x100 completano 
la gamma degli elementi di contenimento. Tali spessori 
permettono di risolvere le principali esigenze progettuali in 
situazioni carrabili sia stradali che industriali in genere.
Sono disponibili curve per i cordoli di questo spessore.

Il cordolo 8-8x25x100 rappresenta il completamento ideale 
della pavimentazione in masselli autobloccanti: proprio  
per questo la nostra produzione prevede colorazioni in linea 
con quelle dei masselli al fine di garantire, insieme ad un 
adeguato contenimento della pavimentazione, una idonea 
resa estetica.

CORDOLO 8x8x25x100 cm

IL CORDOLO 8-8x25x100 nella versione colorata antracite e testa 
di moro bocciardato è il contenimento ideale per delimitare 
ed esaltare l’estetica di marciapiedi e piazzali pavimentati con 
masselli autobloccanti aventi finitura naturale, bocciardata  
e martellinata.



68  |  UDF Pavimentazioni  - Catalogo Prodotti

PRODOTTO
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Grigio

C O R D O L I  E  L A S T R E  D I  D R E N A G G I O

Grazie alla sua particolare superficie dentellata, è ideale per 
creare una camera d’aria tra le pareti esterne di uno stabile 
interrato e il materiale di riporto adiacente.
La sua funzione è quella di proteggere le guaine da forature 
causate dai detriti di riporto, oltre che a creare uno spazio 
utile per il circolo dell’aria evitando l’umidità contro le pareti.
I pezzi sono semplici da montare grazie allo speciale 
incastro.

LASTRE DI 
DRENAGGIO

DATI TECNICI

DIMENSIONI: 20x50 cm

SPESSORE: 3-6 cm



CERTIFICAZIONI E GARANZIA  
DI ALTA QUALITÀ 

I pavimenti di piazzali esterni sono soggetti ad esposizione 
alle intemperie, a forti escursioni termiche, ai raggi solari 
ed ai cicli di gelo-disgelo, pertanto è opportuno prevedere 
determinati accorgimenti in fase progettuale, tra cui:

• Prevedere una pendenza di almeno 1,5cm/metro per lo 
scolo delle acque piovane.

• Predisporre canaline di raccolta di adeguato 
dimensionamento.

• Utilizzare impregnanti superficiali al fine di consolidare e 
proteggere dal gelo.

• Utilizzare un calcestruzzo a prestazione specifico in funzione 
della particolare esposizione ambientale, quindi di tipo XF3 o XF4.

Ad oggi ci sono ancora operatori del settore edile convinti 
che i calcestruzzi siano tutti uguali tra loro, e che differiscono 
solo per la quantità di cemento utilizzata nell’impasto. 
Superfluo dire che non è assolutamente così. Utilizzare 
un calcestruzzo specifico per esterni è il più importante 
accorgimento da adottare quando si deve realizzare una 
pavimentazione che sarà soggetta a cicli di gelo e disgelo.

La chiave del successo dei calcestruzzi per esterni consiste 
nell’utilizzo degli additivi aeranti sopra menzionati. Gli additivi 
aeranti sono agenti chimici che, aggiunti al calcestruzzo  
in quantità normalmente molto bassa (0,05-0,1 % sul peso 
del cemento), introducono nell’impasto una quantità di aria 
pari a circa il 4% in volume, in forma di micro-bolle. Tali bolle 

d’aria, fungeranno in seguito da “camera di compensazione”, 
in grado di assorbire e contrastare gli effetti negativi  
e disgregativi indotti dall’espansione dell’acqua geliva 
all’interno del massetto.

Ma perché quindi ci sono così tante pavimentazioni esterne 
in calcestruzzo che sono in avanzato stato di degrado?
La risposta è purtroppo la più semplice: non è stato utilizzato 
un calcestruzzo per esterni.

La continua “guerra al ribasso” dei prezzi delle opere edili, 
porta gli operatori di settore ad utilizzare materie prime 
inidonee alla specifica destinazione d’uso.
L’utilizzo di un calcestruzzo di tipo XF1 può portare ad un 
risparmio apparente quantificabile in circa 5-6% sull’opera 
finita. Tale risparmio si ripercuoterà gravemente negli anni 
a venire e, se la pavimentazione è esposta a cicli di gelo  
e disgelo, sarà inevitabilmente portata ad un disgregamento 
corticale.

L’azienda UDF PAVIMENTAZIONI da oltre quarant’anni utilizza 
calcestruzzi di alta qualità, materie prime selezionate 
provenienti dalle vicine valli alpine, unite ad un impianto  
di produzione all’ avanguardia.

I Nostri autobloccanti presentano quindi caratteristiche  
di elevata elasticità, compressione, resistenza al gelo,  
a sbalzi termici e agli agenti chimici e atmosferici.

I nostri prodotti pertanto soddisfano tutte le caratteristiche 
richieste dalle normative CE UNI EN 1338:2004 e UNI 9065.

AVVERTENZE
• DISPONIBILITÀ E QUANTITATIVI MINIMI: la disponibilità e  
i quantitativi minimi devono essere sempre preliminarmente 
verificati dai nostri addetti commerciali.

• COLORI: i prodotti UDF PAVIMENTAZIONI s.r.l. hanno una 
colorazione di grande durabilità, ottenuta con pigmenti  
e ossidi di primarie aziende europee che ne garantiscono 
una sostanziale stabilità. Tuttavia, come tutti i prodotti in 
calcestruzzo, si possono manifestare nel tempo, a causa 
degli agenti atmosferici e delle condizioni di utilizzo, più  
o meno contenute variazioni nell’intensità dei colori.

• VARIAZIONI DI TONALITÀ E DI PARTITE: si informa che lotti 
di produzione diversi possono avere tonalità leggermente 
diverse.

• MODALITÀ DI POSA COLORI MIX: si consiglia di miscelare 
sempre gli elementi in fase di posa, prelevandoli da  
3 o 4 bancali diversi, per valorizzare le naturali differenze 
cromatiche.

• CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI MASSELLI: i pavimenti 
UDF PAVIMENTAZIONI sono realizzati con materie prime 
selezionate e con impianti tecnologici all’avanguardia 
che garantiscono al prodotto una grande compattezza 
e un’elevata durabilità nel tempo. Tuttavia la resistenza 
della pavimentazione nel tempo dipende non solo dalle 
caratteristiche costruttive del massello ma anche dal 
sottofondo, dal terreno e dalle condizioni di utilizzo.  

Il sottofondo deve essere correttamente realizzato in 
funzione delle condizioni di utilizzo previste. Eventuali 
contestazioni in merito a difetti apparenti dei masselli 
saranno prese in considerazione solo a prodotto non 
ancora posato ed entro 8 giorni dalla consegna.

• IMMAGINI DI RIFERIMENTO: le fotografie pubblicate sono 
una rappresentazione artistica del soggetto ritratto con 
particolare riferimento alle condizioni di luce al momento 
dello scatto fotografico e sono da ritenersi puramente 
indicative; per avere un riscontro puntuale del materiale 
scelto i signori Clienti sono pregati di recarsi presso la 
nostra sede a visionare il materiale preliminarmente 
all’ordine.

• AGGIORNAMENTO: l’Azienda attua un costante 
processo di miglioramento e modifica dei propri prodotti. 
Necessariamente, dati tecnici, colori, tonalità e finiture 
sono soggetti a variazioni senza preavviso. I signori Clienti 
sono invitati a visitare il sito internet che verrà aggiornato 
in tempo reale rispetto ad eventuali evoluzioni dei prodotti.
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